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INFORMACLIA
LATVIAS GAZE  ,_ipuicksas dartins eomeopumien mgisestogasvads
e e o sbiktassaront

1. Aksiju sabiedribas "Latvijas Gaze" ekspluatacijs iecirknis "Gazes transports” (Bikemieku 111, Riga,
LV-1021) ir struktarvieniba, kas nodrosina pirvades (magistrdlo) gazesvadu cspluaticiju valsts
teritorija, atgadina, ka Jisu TpaSumi eso3a zemes gabala tertoriju Skérso magistrala gazesvada vai &
objektuaizsargjosla. Pa gazesvadu tiek pirvadita dabasgize a spiedienu iz 5 bar.

2 Saskaya ar Aizsurgjoslu likuma 22. pantu ekspluaticijas aizsargioslas ap gizesvadiem, gizapgides
iekartam un bivem, gazes noliktavam un krétuvem tiek noteiktas, lai nodrosinatu gazesvadu,
gazapgades iekirtu un bivju, gizes noliktavu un krituvju ekspluatciju un drosibu. Parvades
(maistralajiem) gazesvadiem un to objektiem ir oteikias S8das ckspluatacijas aizsargjoslas:

2.1.1. gar gizesvadiem ar spiedienu vairak par 1,6 megapaskaliem ekspluatacijas aizsargjoslas veido
‘zemes gabals un gaisa telpa, ko norobeZo nosacias vertikalas virsmas katra pusé no gizesvada
ass -15 metru attalumi no gazesvada ass;

212, ap gazes reguledanas stacijam ekspluatacijas aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa,
ko norobezo nosacTtas vertikilas virsmas arpus o objektu bivju arsiendm, ieZogojuma vai

norobezojosim konsirukcijam - 6 metru afaluma;

ap automobiu dabasgazes uzpildes kompresoru stacijim (AGUKS) - 25 metru attilumd;

 ap pretkorozijas elektrokmiskas aizsardzibas iekirtam un to anodu zemgumiem - 4 metru

attilum no iekartas vai zem@juma konras.

3. Saskapi ar Aizsargjoslu likuma 32”, pantu drostbas aizsargioslas ap gazesvadiem ar spicdienu virs 1,6
megapaskaliem, ap gizes reguleSanas stacijam, gizes mérfSanas siacijam, dabasgizes kompresoru
stacijam, dabasgizes saviikianas punktiem, gazes krituyju urbumiem, saSkidrinatas oglidenrazu gizes
noliktavam, krituvém un uzpildes stacijam, saSkidrinatas oglidenrazu gizes balonu nolikiavim un
tirdzniecibas punktiem, automobilu gAzes uzpildes stacijam nosaka, lai samazinatu iesp&jamo negativo
ietekmi vz cilvekiem 0 ietaiu un bivju avarijes gadijuma. Parvades (magistralajiem) gizesvadiem un to
objektiem ir noteikas Sadas droStbas aizsargjoslas:

3.1, ap gazesvadiem, gazes regulcSanas stacijam un gizes mérfSanas stacijam droSibas
aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobezo nosacitas vertikilas virsmas
Katra pusé no gizesvada ass vai nosactas vertikalas virsmas Brpus $o objektu bitvju rsiendm,
ie2ogojuma vai norobeZojosim konstrukeijam, gizesvadam ar diametru:

4) 1idz 300 mm - 100 metru attglumd;

)10 300 mm lidz 600 mm - 150 metru atlum;

©) 110 600 mm Iidz 800 mm - 200 mefru atilum.
3.1.2. ap AGUKS - 50 metru attalumd.

2,
2,

417, aizliegs aizsargjoslas gar zemidens gizesvadiem brauk! ar izmestu enkuru vai tikliem, feradt

2vejas vietas un zvejot, kert idens dzivnickus un iegit fidensaugus ar dzifdens rikiem;
48, aizlicgts audzet kokus un krimus;

49. aizlicgts biiveL, renovét vai rekonstrugt jebkuras ekas un inZenierbaves;
4.10. ailiegts izvietot lopbaribas, minerdlméslu, bistamu kimisko vielu un produktu,

kokmateridly, uzliesmojosu, viegli un fpasi viegli uzliesmojosu vielu, produktu un materialu
glabtavas;

411 aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;
412, aizliegts ferikot kugu, liellaiva un peldoSu celtpu piestatnes;
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noliktavu un krituyju fpadnieku, aizliegts: X

4.13.1.veikt darbus ar uguni un liesmy, dz0 pius, itot ibroveltpus ar svaru, ks lelks par
5000 kilogramierm, n recienmehanismus a jaudu,kas lielaka par 100 kilovatier,

4.13.2. veikt zemes darbus dzifk par 0,3 metriem, bet aramzems - dzlik par 0,45 metriem, ki
arf meliorcijas un grunts plancSanas darbus, -

4133, veikt geologiskos, beodéziskos un citus pétniectbas darbus, kas saistii ar urbumu
‘veidoSanu un grunts paraugu pemSanu (izgemot augsnes paraugus),

4134, veiki gultnes padzilinaSanas un zemes smelsanas darbus,

4135, jerikot brauktuves un brauktuvju SErsojumus, i

413.6, veiki citus darbus, kas trauct gizesvadu, gizapgades iekiiru un bilviu, gizes noliktavu
un krftvju apkalposanu vai var bojat Sos objektus, i

5. Saskapa ar Aizsargjoslu likuma 587, pantu drosibas aizsargjoslas ap gizesvadiem ar spiedienu virs 1,6
megapaskaliem, ap gazes regulaSanas stacijam, gazes mérfsanas stacijam, dabasgazes Kompresoru
stacijm, dabasgizes savakianas punktiem, gizes kituyju urbumiem, saSkidrindtas og|odeprazu gizes
noliktavim, keituvém un uzpildes stacijam, saSkidrintas ogladeprazu gizes balonu noliktavam un
tirdzniecTbas puniem, automobilu gazes uzpildes stacijam tick noteikii $3di aprobezojumi:

5.1. aialicgts bitvét jaunas ekas vai esosas Skas rekonstruét par dzivojamim vai nedzivojamim ekim
un biivem, ki arf bive jaunas vai rekonstrugt esosis inZenierkomunikacijas;

52. aizliegts bavet vai atvért jaunas spora, izebas un atpiias bilves vai iestades vai esosas ekas
rekonstrugt par sporta, izglftibas un atpiitas bivém vai festidém;

53, aiziegts ierfkot spelu laukumus un atpitas zonas,

5.4.aizliegts ikot publiskus posikumus;

$5. ailiegts iekirtot sabiedrisko transporlidzeklu pieturvietas;

5.6, aizlicgts izvictot degvielas uzpildes stac

57, ailicgts veikt citus darbus (vai darbibas). kas traucé nodrosinit vides un cilveku drosibu
gizesvadu, gazes regulanas staciju, dabasgizes kompresoru staciju, gizes kratuvju,
saskidrinatas oglideprazu gizes noliktavu, krftuvju un uzpildes staciju, saSkidrinaias
oglidegrazu gizes balonu nolikiavu un tirdzniecibas punktu vai automobilu gazes uzpildes
staciju ekspluatacijas laika un iespéjamo avariju gadiuma.

6. Visparigic aprobezojumi aizsargjoslas ir noteikti Aizsargjoslu likuma 35. panta, bet specidlic
Aizsargioslu ikuma 56. un 58.* pana. Saskand ar Aizsargjoslu ikuma 35, panta septo daju juridisksjam
n fiziskajdm persondim aizsargjoslas jaizpilda atieci objekta Tpasnicka likumigas prastbas. Savukart
panta st daja paredz, ka juridiskajéim un fiziskajam personim, veicot aizsargjoslas darbus, kuru e ir
nepieciesams objckius aizsargat no bojjumiem, parbiv vai parvietot, Sie darbi javeic pec
saskaposanas ar objekia fpasnieku, i, ar akeiju sabiedibu "Latvijas Géze", Lsk.

6.1 iesniegt un saskapot ar ekspluatdcijas iecirkni "Gzes transports" pirvades (magistrala)
gazesvada aizsargjosla pildamo darbu planu (projektu) un § darba dienas pirms darbu

uzsikanas izsaukt ekspluatacijas iecirkpa "Gazes transports” parstavi (talr. 7819033),
nodrosingt a transportu un iepazfstind ar objektu un veicamo darbu specifik

kaura sekas var biit materialo Iveku bojacja, ka ari ilgstoss gazes piegides partraukums
e, Tadejadiiiskas unjuridiskis personas, ks parkip augstkminéuas presbas,var sakt pre
atbildibas nomativajos akios noteiktaja kirtiba.

3-Par visiem jautGjumiem, saisitiem ar darbu zpild parvades (magistrlo) gazesvadu unto objekta
Simargloslis, riestie: ckspluatacias iecirka "Gazes ransports” Riga, Bikemicku cla 111, LV -1021.

- Talr 67819032, 67819017 (dispeceru diennaks), 15 ("Latvijas Géze * Koniaktu centrs),
Fakss 67819009
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iedzivotajiem par ricibu magistrala gazesvada avarijas gadijuma
un veicamajiem aizsardribas pasikumiem

1. Modernizicijas pasakumi

Ekspluatacijas iecirknis ,,Gazes transports® i akciju sabiedribas . Latvijas Gaze" strukiarvientba,
kas nodroSina dabasgdzes transportéSanu pa magsistrdliem caurulvadiem ar darba spiedienu
MPa, ki arf dabasgizes parvades sistemas operatora funkcijas, tis tehnisko ekspluaticiju un attistibu.
Ekspluaticijas iccirkpa , Giizes transports” bilancé ir 1244, km magistralo gizesvadu ar atzariem un
47 gizes reguleSanas stacijas ar uzskaites mezgliem un gizes odorcijas iekirtim.
s, Latvijas Gize" veic magistralo gizesvadu sistémas modemizicijas pasikumus, lai maksimali
itr identificétu un samazinatu iesp&jamos avariju riskus:

- magistrala gizesvada caurulu iekigjo diagnostiku, virzot caur to specialu virzu
caurulu tehnisko stavokli;

- maistrald gizesvada caurulu elektromerjumus, lai atklitu iespgjamos izol
atsevisko posmu neatbilstibu normafivo aktu prasibim;

- izes regulgSanas staciju moderniziciju, ko planots pabeigt 2009. gads;

- Dispeteru dienest ir izveidota vizualizicijas sistéma un ieviesta SCADA sistéma, kuras nodrosina
‘magistrdld gazesvada stavokla uzraudzibu (televadiba, telekontrole u.c).

lai novrtéty

s bojijumus vai

2. Dabasgazes bistamiba

Dabasgize (pamats - metins 97%) pa magistrilajiem caurulvadiem tick transportéta saspiesti veidi,
1 ir bezkrasaina, bez smarzas, ipaSi viegli uzliesmojosa, bet pievienojot odorantu, ir sajitama sapuvusu

sipolu smarza. Dabasgazei izplatoties 1éni, normala spiediend un temperatird nav sagaidima kaitiga
iedarbiba.

Dabasgazes toksiska icdarbba iespgjama caur elposanas orginiem pic augstas gizes koncentricijas,
jouja cilveki atrodas slgtis telps, pazemes baves un savlaicigi nav konstateta gizes specifiskd smarza,
samazindsies icelpojama skibek|a daudzums un gazei bis smacgjosa iedarbiba.
Saja gadijuma cilvekiem var izpausties $adi simptomi: galvassapes, vajums, lidzsvara traucgjumi un
vemsana. Ja skibekla gaisd ir Joti maz, iespEjama bezsamapa un nave.

Gadijuma, ja acis vai uz adas nokluvusi koncentréta gizes strikla, kas var izraisit apsaldgjumus,

nekavGjoties nepicciesams skalot acis ar tiru Gdeni vairakas mindites vai adu - ar lielu daudzumu tira
dens un meklgt medicinisko palidzibu.

Tespéjamas avarijas magistralaja gazesvada, (4 atzard vai gizes regultSanas stacija

lespejams gizesvada plisums, kam scko gizes noplade vide. Gazes reguléSanas stacija var rasties
tads bojgjums, ko stacijas apkalpojosais personals bez papildus spekiem operativi nevar noverst.

Avarijas scendrijs ar vissmagikajim sekim var rasties, ja izveidojas spridzienbistama tvaiku
koncentricijas zona. Saji gadijuma pat jebkurs nefiels eneriijas avots Saja zond var izraist spradzienu.

lespejams art gazesvada plisums ar (aITEji sekojosu spradzienu, ki rezultats gize izpladis no visa
vada SkErsgriezuma ar pilnu darba spicdienu aptuveni § minites péc spradziena. Velak spiediens saks
kristies un uz noslégiertcu aizvérsanas bridi (spméram 10 minites) neparsnicgs 5-§ Bar. Atsledzot
bojito posmu, no caurulvada izplidis taja atlikuSais dabasgizes daudzums
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Dzirdot spradzienu un gazes nopludei ar lielu spiedienu raksturigo $nacoso skanu un / vai sajiitot
gazes specifisko smarzu, kas liecina par augstu gazes koncentraciju, nepiecie$ams nekavéjoties veikt
$adus pasakumus:

1. Partraukt jebkuru saimniecisko un citu darbibu, kuras rezultata var rasties dzirksteles, nelietot
atklatu uguni, atvienot no tikla visas elektroierices, izslégt automobilu un mehanismu darbojosos
dzingjus.

2.Meklet patvérumu tuvakaja eka. Ja tas nav iesp&jams, steidzigi doties prom no bistamas zonas
perpendikulari v&ja virzienam (ta, lai véj3 piistu no saniem).

Piezime: Gazesvada spradziena gadijuma ar sekojosu gazes degSanu apméeram 600 m zona biis
liels siltumstarojums un $aja gadijumad steidzigi dodieties prom no $is zonas vai netuvojieties tai.

3. Zinot par gazes nopliidi Valsts ugunsdzesibas un glabsanas dienestam pa talrupiem ,,112" vai ,,01",
nosaucot atraSanas vietu (adresi), gazes nopliides iesp&jamo vietu, savu vardu, uzvardu un talrupa
numuru. Ja iespgjams, parliecinieties, vai kaimini zina par avariju un prot atbilstosi rikoties.

4. Uzturoties telpas (vélams apak3gjos stavos) veikt aizsardzibas pasakumus, lai nepielautu gazes
ieplisanu telpa:

- aiztaisit durvis, logus, ventilacijas likas, dimvadus;

- noblivet spraugas logos, durvis, ventilacijas likas ar iideni samércétu audumu vai citu materialu.

5. Nelietot elektroslédZus un aizsardzibai no gazes kaitigas iedarbibas lietot marles-vates apsgjus,
vairakkart salocitus dvielus, audumus vai citus gaisa caurlaidigus materialus, samércgjot tos Gidenf (ja ir

apgriitinata elpoana un nav pieejami mingtie elpoanas celu aizsardzibas materiali - centieties aizturét
elpu un veikt isas seklas ieelpas).

- &, = -1 W . sl . - =

6. Ieklausities ugunsdzésibas un glabsanas dienesta, policijas un a/s ,,Latvijas Gaze" personala
sniegtajos pazinojumos pa skajrupiem un izpildit tos (lai bridinatu iedzivotajus par avariju vai tas
draudiem, tiks iedarbinatas trauksmes sirénas).

7. Sagatavoties iesp&jamai Tslaicigai parvietoanai dro$a attaluma no bistamas zonas vai, Tpasos
gadijumos - evakuacijai, lidzi pemot personu apliecinoSus dokumentus, zales, pirmas nepiecieamibas
preces, naudu u.c.

8. NepiecieSamibas gadijuma evakuaciju, pagaidu izmitinaanu, apriipi un Tpa$umu apsardzi veiks
atbildigas institiicijas (attieciga pagvaldiba, Valsts un pasvaldibas policija, Nacionalie brupotie speki,
Labklajibas ministrijas iestades) saskana ar teritorialajiem civilas aizsardzibas planiem. :

9. Veselibas stavok|a pasliktinasanas gadijuma (galvassapes, vajums, lidzsvara traucéjumi un
vemsana) vérsties tuvakaja medicinas iestad& vai izsaukt neatliekamo medicinisko palidzibu pa
talrupiem ,,112" vai ,,03". '

10. Atstat telpas tikai p&c atbildigo valsts institliciju pazinojuma sanemsanas.

Ekspluatacijas iecirknis "Gazes transports"

_ A/s slatvijas Gazew
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